
Примечания по монтажу

Датчик дождя / света 
заблокирован

Датчик дождя открыт 
не полностью

3. Эксплуатация

Способ 1 

Датчик ветра не может 
вращаться 

Датчик дождя / света 
заблокирован

1. Особенности
• Уникальная зпатентованная форма;

• Пластиковая крышка из устойчивого к
УФ-излучению материала, подходит для
уличного монтажа;

• Подшипники из нержавеющей стали для
обеспечения высокой чувствительности;

• Метки на ручке регулировки наносятся
методом лазерной печати, что
обеспечивает отличную считываемость и
длительный срок службы;

• Три варианта монтажа;

• Точная регулировка усилия
срабатывания, высокая чувствительность.

Датчик дождя / света закрыт

Правильно 

Способ 2

2. Характеристики
• Рабочее напряжение приемника: 230 В AC, 50 Гц (опция:

120 В AC, 60 Гц)

• Рабочее напряжение передатчика: 3 В DC (две батарейки
типа ААА)

• Рабочая частота датчика: 433,92 МГц (опция: 315 МГц)

• Мощность приемника: < 800 Вт

• Рабочее напряжение датчика: 12 В DC

• Рабочая температура датчика: -20...+85°С

Правильно 
Резерв 
Рег. датчика ветра 
Рег. датчика света

Рег. датчика дождя

Фиксирующий винт 
(регулировка угла 
установки)

Датчик ветра / света / дождя Правильно 

Способ 3

Датчик ветра / света / дождя. 
Руководство по эксплуатации. 

Проводной датчик ветра / света / дождя 

Стандартный 

трубчатый 

двигатель

Маркиза

Питание 230 В АС

Беспроводной датчик ветра / света / дождя 

Стандартный 

трубчатый 

двигатель

Марк
иза

Питание 230 В АС

Главный приемник

Передатчик Главный приемник

Передатчик

Питание 12 В DC 

Трубчатый двигатель 

со встроенным

приемником

Маркиза

Питание 230 В АС

Передатчик

4. Монтаж

Установка 

Снимите левую и правую крышки

Электрическое подключение

Закрепите саморезами Установка выполнена Снимите колпачки с датчиков

Главный приемник АС201-09 

Индикатор питания (LED 1) 

Индикатор сигнала (LED 2) 

Двигатель 

Питание
230 В / 50 Гц 

или
120 В / 60 Гц 

Программа / Удалить

Смена направления 
при ручном и 
дистанционном 
управлении 

ВЫДВИЖЕНИЕ 

ОСТАНОВ 

СКЛАДЫВАНИЕ

Смена направления 
при ручном 
управлении 

Возможно подключение общего 
ручного выключателя или 

проводного датчика ветра / 
света / дождя

Кабель питания

Кабель к двигателю

Главный приемник АС201-19 

Питание 12 В DC 

Трубчатый 
двигатель, 

12 В DC

Кабель к двигателю

Кабель питания

Главный приемник АС211-04 Индикатор питания (LED 1)
Индикатор сигнала (LED 2)

Смена направления 
при ручном и 
дистанционном 
управлении 

Возможно подключение общего ручного выключателя 
или проводного датчика ветра / света / дождя

Программа / Удалить

Смена направления 
при ручном управлении 12 В DC + (белый)

Сигнал ВНИЗ/ВВЕРХ (черный)
Сигнал ВВЕРХ/ВНИЗ 
(коричневый) 
Ноль (синий) 

Подключение 

1 2

Двигатель 

Индикатор питания (LED 1) 

Индикатор сигнала (LED 2) 
Программа / Удалить

Смена направления 
при ручном и 
дистанционном 
управлении 

Смена направления 
при ручном 
управлении 

Возможно подключение общего 
ручного выключателя или 

проводного датчика ветра / 
света / дождя

Двигатель 

Питание
230 В / 50 Гц 

или
120 В / 60 Гц 

ик ветра / св

Беспроводной датч
Питание 12 В DC ета / дождя 

ВЫДВИЖЕНИЕ 

ОСТАНОВ 

СКЛАДЫВАНИЕ

ВЫДВИЖЕНИЕ 
ОСТАНОВ 
СКЛАДЫВАНИЕ

Питание Электродвигатель Ручной переключатель Проводной датчик Беспроводной 
датчик 

230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 120 В / 60 Гц 230 В / 50 Гц 120 В / 60 Гц 230 В / 50 Гц (120 В / 60 Гц) 12 В DC 

Фаза (красный) L: складывание Черный Черный U: Сигнал 
ВВЕРХ/ВНИЗ Коричневый Черный U: Сигнал 

ВВЕРХ/ВНИЗ Коричневый 

Конвертер 

Ноль (синий) R: выдвижение Коричневый Красный D: Сигнал 
ВНИЗ/ВВЕРХ Черный Красный D: Сигнал 

ВНИЗ/ВВЕРХ Черный 

Земля 
(желтый / 
зеленый) 

E: земля 
двигателя 

Желтый / 
зеленый Зеленый V: +12 В DC Желтый / 

зеленый Зеленый V: +12 В DC Белый 

N: ноль 
двигателя Синий Белый G: ноль 

датчика Синий Белый G: ноль 
датчика Синий 
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5. Настройка и регулировка * Нижеописанные процедуры должны выполняться только при
корректном подключении.

Варианты 1 и 2 (датчик ветра / света / дождя со стандартным трубчатым двигателем) 

Дистанционное управление

Включите питание Выберите канал кнопками 
"Вправо" и "Влево"

Нажмите кнопку "КЕY" 

 Индикатор LED2 медленно 
мигает, приемник в режиме 
программирования. Время 

ожидания: 10 с

Нажмите кнопку "PROGRAM" 

Индикатор LED2 
быстро мигает 

Программирование 
завершено

Программирование 

Удаление 
 Индикатор LED2 медленно мигает, 
приемник в режиме программи-

рования (отпустите кнопку "КЕY"). 
Время ожидания: 10 с

Индикатор LED2 
перестает мигать Удаление всех 

программ завершено

Включите питание Нажмите и удерживайте 
кнопку "КЕY" 

Повторно нажмите 
кнопку "КЕY" 

Включите питание Нажмите 
кнопку "КЕY" 

Индикатор LED2 быстро 
мигает 3 раза

Нажмите кнопку 
"PROGRAM" на датчике

Программирование 
датчика завершено

Вариант 3 (датчик ветра / света / дождя с трубчатым двигателем с приемником)

Активация завершена

Выключите питание

Активация 

Включите питание

Выберите канал кнопками 
"Вправо" и "Влево"

Нажмите и удерживайте 
кнопку "UP" в течение 2 с

Двигатель сработает на 
выдвижение и складывание 

1 раз: вход в режим 
программирования. Время 

ожидания: 3 с

Включите питание 
двигателя

Нажмите кнопку "STOP" (на 
запрограммированном передатчике) 

и удерживайте ее более 5 с

При подаче звукового 
согнала двигателем 
опустите кнопку "UP" 

Активация завершена

Двигатель сработает на 
выдвижение и складывание 

1 раз

Управление беспроводным датчиком

6. Установка значений срабатывания датчиков

Датчик ветра

Нажмите кнопку "ВВЕРХ" 
или "ВНИЗ

Выдвижение 
маркизы

Скорость ветра 
≥ заданной. 

Время ожидания: 3 с 

Время 
ожидания: 

15 мин

Ветер 
Бездействие

Освещенность 
≥ заданной

Выдвижение 
маркизы 

Бездействие
Поворот против часовой 
стрелки — увеличение 

скорости срабатывания. 
Поворот по часовой стрелке — 

уменьшение скорости 
срабатывания 

Автоматическое 
складывание маркизы

Дождь 

Через 15 мин

Датчик света

Нажмите кнопку "ВВЕРХ" 
или "ВНИЗ

Выдвижение 
маркизы

Освещенность 
≥ заданной.

Время 
ожидания: 3 с

Автоматическое 
складывание маркизы

Установите уровень освещенности.
Поворот против часовой стрелки — 
увеличение значения. Поворот по 
часовой стрелке — уменьшение 

значения  

Индикатор на 
датчике мигает: 

отправка сигнала

Автоматическое 
складывание маркизы

Автоматическое 
выдвижение маркизы

Автоматическое 
выдвижение маркизы

Регулятор установлен на 
минимум (до конца по 

часовой стрелке)
Освещенность 

< заданной. 
Время ожидания: 18 с

Освещенность 
≥ заданной.

Время 
ожидания: 2 мин

Датчик дождя

Нажмите кнопку 
"ВВЕРХ" или "ВНИЗ

Выдвижение 
маркизы

Интенсивность 
≥ заданной. 

Время ожидания: 
1 с

Интенсивность 
≥ заданной. 

Время ожидания: 
25 с

Установите уровень интенсивности 
дождя. Поворот против часовой 

стрелки — увеличение значения. 
Поворот по часовой стрелке — 

уменьшение значения  

Индикатор на датчике 
мигает: отправка 

сигнала

 Индикатор LED2 медленно 
мигает, приемник в режиме 
программирования. Время 

ожидания: 10 с

Программирование 

Программирование 

Нажмите кнопку 
"PROGRAM" на датчике

Индикатор на 
датчике мигает: 

отправка сигнала

Скорость ветра 
(км/ч)

Освещенность 
< заданной. 

Время ожидания: 
15 мин

Освещенность 
(кЛюкс)

Регулятор установлен на 
минимум (до конца по 

часовой стрелке)

Интенсивность 
дождя (мм/ч)

Автоматическое 
складывание маркизы

Автоматическое 
складывание маркизы

Время 
ожидания: 

15 мин

Ветер 
Бездействие

Освещенность 
≥ заданной

Выдвижение 
маркизы 

Бездействие
Дождь 

Через 15 мин

Скорость ветра и категория ветровой нагрузки 

Скорость ветра 10 км/ч 20 км/ч 30 км/ч 40 км/ч 50 км/ч 

Категория ветровой 
нагрузки 2 4 5 6 7 




